
Istruzioni per l’installazione della
chiave hardware

Se il sistema richiede l’uso di una chiave hardware, utilizzare quella fornita con il pacchetto
software. La chiave hardware Sentinel SuperPro è un connettore USB o un connettore per porta
stampante parallela. Il software non può essere utilizzato se non si installa la chiave hardware
fornita con il pacchetto software. È possibile installare la chiave hardware prima o dopo
l’installazione del software.

Se la chiave hardware è disponibile, installarla prima di tentare di eseguire il programma.

Installazione della chiave hardware

Se si utilizza Windows o Linux, è necessario installare i driver di sistema. Se si utilizza Mac OS,
questa operazione non è necessaria.

E Accedere alla directory <sistema operativo>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver
sul DVD.

E Windows. Fare doppio clic sul file eseguibile (.exe) contenuto in tale directory e seguire le
istruzioni visualizzate sullo schermo.

E Linux. Decomprimere il file in una directory temporanea ed eseguire lo script di installazione
estratto.

E Collegare la chiave hardware a una porta USB o direttamente a una porta parallela del computer.

Esecuzione del software

Prima di eseguire il software, verificare che la chiave hardware, se disponibile, sia collegata
al computer. Se si tenta di eseguire il programma senza la chiave hardware collegata, viene
visualizzato un messaggio come:

Errore: licenza non valida. Chiave hardware non presente o errata

(sottocodice 0).

Se viene visualizzato questo messaggio, installare la chiave hardware e avviare nuovamente
il programma.
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